
žu
lov

á k
os

tka
žu

lov
á k

os
tka

be
t.d

laž
ba

bet.dlažba

živice

zídka

žu
lov

á k
os

tka

zídkazídka

dla
žb

a

dla
žb

a

dlažba nová

betonové dlaždice

žulová kostka

živice

živice

beton beton

528040

10
79

20
0

528080

10
79

16
0

528040

10
79

08
0

dla
žb

a 3
0/3

0

dla
žb

a 3
0/3

0

dla
žb

a 3
0/3

0

zá
mk

ov
á d

laž
ba

zá
mk

ov
á d

l. zá
mk

ov
á d

laž
ba

VO
VO

VO
VO

VO VO VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO
VO

VO

VO

VO
VO

VO

VO
VO

VO

VO

VO

VO

VO VO

VO

VO

VO
VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO VO VO VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO
VO

VO VO VO VO VO

B1
E12

MIMOZÁSOBOVÁNÍ

C
3a

C
3a

IP4b

IP11a
P

IP4b

B29

E8a

B29

E8c

P4

B2 IP13e
K+R

B2

548.34 

547.65 

547.40 547.66 

547.32 

547.30 

547.66 547.66 547.67 

547.37 547.30 547.34 

547.42 547.41 
547.06 

547.28 

547.21 

547.40 

547.43 

547.40 

547.33 
547.55 
547.50 

547.56 

547.50 547.51 

547.59 

547.58 
547.59 

547.57 

547.63 

547.74 

547.70 547.54 

547.57 

547.40 

547.36 

547.37 547.35 
547.32 

547.29 

547.26 

547.14 

547.22 

547.05 

547.05 
546.96 546.93 

547.05 
547.07 

547.14 

547.11 
546.99 

546.97 

547.09 

547.08 

547.09 

547.13 

547.14 

547.15 
547.20 

547.07 547.22 
547.25 

547.26 

547.01 

547.06 

547.00 

547.05 
547.10 

547.09 

547.08 

547.06 546.98 

546.98 

546.99 

547.01 547.06 

547.08 

546.94 
546.96 

546.89 
546.90 

546.89 

546.88 
546.91 

546.88 

546.88 546.88 

546.96 546.88 

546.90 

546.93 
546.92 

547.00 

547.00 
546.89 

546.99 

546.99 
546.98 

546.96 
546.95 

546.92 
546.90 546.88 546.87 

546.75 

546.85 546.83 

546.70 

546.78 546.88 

546.95 

546.91 546.92 546.93 
546.95 

546.96 

546.96 
546.88 546.90 

546.85 

546.94 546.81 

546.74 

546.62 

546.66 
546.63 

546.58 

546.49 

546.44 

546.51 

546.37 

546.51 

546.39 

546.39 546.47 

546.32 546.24 

546.38 546.35 

546.23 

546.19 

546.30 
546.23 

545.90 

545.95 

546.00 
545.74 

545.79 

545.69 

545.67 

545.63 

545.62 

545.81 

545.58 

545.78 545.84 

545.38 

545.82 
545.63 

545.63 

545.22 

545.62 

545.60 

545.73 

545.20 
545.15 545.02 545.25 545.23 

545.13 
545.07 

545.41 
545.39 

545.51 

545.51 

545.54 

545.52 

545.07 545.26 

545.29 

544.94 

545.03 545.23 

545.28 

545.40 

545.38 
545.44 

545.51 

545.59 
545.71 

545.67 545.81 

545.77 

545.93 

545.79 

545.66 
546.06 

546.22 

546.24 

546.12 546.27 

546.41 

546.32 

546.18 

546.55 

546.57 

546.48 

546.37 
546.66 

546.72 
546.70 

546.77 
546.78 

546.81 
546.83 

546.93 

546.87 

546.91 

546.90 

546.85 
546.76 

546.74 

546.75 

546.75 

546.72 

546.82 

546.77 

546.76 

546.76 
546.73 546.70 

546.64 

546.78 

546.84 
546.85 

546.86 

546.85 

546.79 

546.89 

546.91 

546.80 

546.79 
546.78 

546.80 

546.86 

546.97 

546.92 

547.12 

544.32 

544.39 
544.15 

544.10 

544.00 
543.95 543.89 

543.92 

543.99 543.91 543.87 

543.74 

543.82 

543.76 543.72 

543.80 542.71 

542.83 

542.79 
542.89 

542.88 

542.72 542.75 

543.22 543.50 

543.71 

543.65 

543.65 

543.72 

543.84 

543.71 

543.63 543.57 

543.58 
543.56 543.44 

543.47 

543.25 

543.26 543.28 

543.27 543.30 
543.29 

543.33 
543.31 

543.20 

543.42 

543.44 

543.46 

543.46 

543.43 543.44 

543.62 

543.70 543.62 

544.15 

543.79 

543.77 

543.54 

543.65 

543.87 543.79 

544.08 

544.38 544.11 

544.14 

544.72 

543.99 

543.94 

543.99 

544.19 

544.14 

544.45 

544.39 

544.61 

544.98 545.05 

544.69 

544.50 

544.58 

544.65 

544.87 

544.84 

545.00 

545.33 

545.18 

543.84 

543.66 

543.75 543.77 

543.79 

543.66 

543.70 

543.67 

543.65 

543.44 543.43 543.34 

543.41 

543.56 

543.65 

543.70 

543.71 

543.90 

543.26 

543.30 

543.70 

543.62 

543.45 

543.39 
543.38 

543.35 

543.33 543.29 
543.21 

543.24 543.14 543.06 543.12 

543.06 
543.02 

542.97 542.94 
542.87 542.96 542.79 542.73 

542.84 

542.91 

542.64 

542.33 

542.17 

542.34 542.48 
542.52 542.66 542.60 

542.67 

542.73 

542.74 542.77 

542.73 

542.72 

542.66 

542.65 

542.65 
542.54 

542.47 542.63 

542.50 

542.48 

542.44 542.34 
542.31 542.34 542.26 

542.14 
542.33 

542.12 
542.02 

541.55 

541.58 
541.58 541.58 

541.54 541.54 

541.58 

541.56 

541.56 

541.57 
541.48 541.50 

541.49 541.44 
541.54 

541.66 541.61 541.64 
541.68 

541.67 
541.63 541.54 

542.02 
542.04 

541.95 
541.94 541.96 

541.97 541.99 
542.01 

542.02 
542.03 

542.01 
542.11 

541.98 541.99 542.00 

541.95 
541.91 

541.85 

541.77 

541.67 
541.57 541.59 

541.63 541.51 

541.59 
541.56 

541.89 

541.61 
541.62 

541.99 541.97 

541.88 541.82 

541.87 541.82 

541.72 
541.65 

541.65 

541.74 

541.42 541.31 

541.35 541.81 

541.86 541.89 
541.90 

541.93 
541.93 

542.05 
542.31 

542.27 
542.26 

542.25 

542.26 

542.38 542.24 542.23 
542.10 

542.09 542.08 542.09 

542.08 

542.08 

542.08 
542.09 

542.14 542.08 

542.09 
542.10 

542.09 
542.10 

542.11 
542.19 

542.08 

542.09 542.09 

542.19 542.23 

542.26 

542.26 

542.23 

542.22 

542.22 

542.15 
542.16 

542.20 

542.26 542.30 

542.22 542.35 
542.32 

542.48 542.39 542.20 542.14 

542.13 542.21 

541.97 

542.01 

542.04 

542.99 

542.08 

543.38 543.46 

543.89 

543.76

544.58 544.08 

543.44 543.45

7

E1
3-

O
1

P
IP

12
RÉ

SE
RV

É

8

9 10 11 12

13

14

15

16

17

18

1664

1680/1

1665

1680/2

1681

1682

1683

1684

1685/1

1685/2

1767

1768

1674

1675

1676

1677

1678

1679/1

1679/2 1679/3

1679/4

1756

1687

1690/1

16
66

1667

1668

1669

1670

1671

1672

1673

4523

4210

4211

4212

42
15

17
55

/4

17
55

/5

16
86

/1

17
69

/3

1769/4

1755/2

1769/1

1766/1

Šk
oln

í

9. 
kv

ětn
a

Jiráskova

bez čp/če

bez čp/če

č.p. 1615

č.p. 714

č.p. 710

č.p. 709

č.p. 713

č.p. 721

č.p. 711

bez čp/če

č.p. 1613

č.p. 712

č.p. 722

č.p. 715

č.p. 1421

č.p. 1879

bez čp/če

č.p. 1614

bez čp/če

1765

IP11cP

IP11c
P

IP11c
P

P
IP12+O

1
E12

P
IP12

 PETRIN
 PO-PÁ 6.00 - 15:30

RÉSERVÉ 3x

0.50

0.2
5

6.05

4.50 4.20

2.00

5.00

7.75 6.75 6.75 6.75 6.75

2.5
0

2.5
0

4.0
0

2.2
5

1.0
0

7.75 6.75 6.75 6.75 6.75 7.75

2.2
5

6.756.65

4.50 1.00 6.75

5.8
5

3.50

1.75

6.75

2.2
5

2.5
5

2.80

6.0
0

2.5
0

4.0
0

2.0
0

0.5
0

3.5
0

2.5
0

2.5
0

2.7
5

6.7
5

7.7
5

6.7
5

6.7
5

6.7
5

6.7
5

6.7
5

7.7
5

7.7
5

5.7
5

9.5
0

6.0
0

6.0
0

6.0
0

6.0
0

5.7
5

14
.75

2.00 2.25 4.00 2.25 1.25

13
.70

2.50

2.00

3.2
5

4.6
5

3.502.50

1.5
0

2.504.002.252.00

5.257.10

1.1
5

0.75-1,00 m

1.00

2.00

3.30

2.5
0

3.10

2.35

8.40

4.50

1.50

6.30

2.2
5

11
.00

4.0
0

1.2
0

1.1
5

7.6
5

2.7
5

2.00

5.50

3.00

R8.00

R1
.00R1

.00

R5
.00

R5
.00

R5
.00

R9.00

R9.00

R3.00

R1.00

R1.00

R0.50

R1.00

R1.00
R1.00

R1.00

R9.00

R4.00

R9.00

R0.5
0

R0.50

R4.00

R1
.00R1.00

R1.00 R1.0
0

R3.00

R5.00

R3.00

R3.00

UV14

UV11

UV6

UV8 UV10UV9

UV13

UV12

UV7

R1.50

R1.0
0

R1.00

R1.00R1
.00

R1
.00

R1.00

R1.00

R1.00

R1.00

R1.00

SO401 - PŘELOŽKA
KABELŮ SPOL. CETIN

SO401 - PŘELOŽKA
KABELŮ SPOL. CETIN

1.1
0

0.20

0.30

0.30

0.70

4.0
0

4.7
5

5.50

6.00

5.65

5.65

PŘEMÍSTĚNÍ STÁV. SLOUPU VO DO NOVÉ POLOHY (DO PROSTORU
ZELENĚ, MIMO MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ), PROPOJENÍ KABELŮ
POMOCÍ KABELOVÉ SPOJKY CYKY, SLOUP VO BUDE KOTVEN DO
NOVÉ BET. PATKY O ROZMĚRECH 700x700x1200 Z BET. TŘÍDY B20

ZAŘEZÁNÍ PRACOVNÍ SPÁRY V ASFALTOVÉM KRYTU
KOMUNIKACE, VÝŠKOVÉ, ŠÍŘKOVÉ, SKLONOVÉ NAVÁZÁNÍ

NOVÉ MÍSTO PRO
PŘECHÁZENÍ DL. 5,90 m

NOVÉ MÍSTO PRO
PŘECHÁZENÍ DL. 6,30 m

NOVÉ MÍSTO PRO
PŘECHÁZENÍ DL. 6,0 m

ZAŘEZÁNÍ PRACOVNÍ SPÁRY V ASFALTOVÉM KRYTU
KOMUNIKACE, VÝŠKOVÉ, ŠÍŘKOVÉ, SKLONOVÉ NAVÁZÁNÍ

V MÍSTĚ BEZBARIÉROVÉHO STÁNÍ - SNÍŽENÍ
OBRUBNÍKU NA VÝŠKU +20 mm V ŠÍŘCE 1,50 m

5x PODÉLNÉ PS:
1x PS 2,50 x 7,75 m
4x PS 2,50 x 6,75 m

2x PODÉLNÉ PS:
1x PS 2,50 x 5,25 m
1x PS 2,50 x 6,75 m

6x PODÉLNÉ PS:
4x PS 2,25 x 6,75 m
2x PS 2,25 x 7,75 m

2x KRÁTKODOBÉ PODÉLNÉ PS K+R:
2x PS 2,25x 6,75 m

3x KOLMÉ PS (VYHRAZENÁ PRO
VOZDILA S POVOLENÍM ZŠ PETRIN) :
1x PS 2,75 x 5,00 m
2x PS 2,50 x 5,00 m

ODSTRANĚNÍ STÁV. BETONOVÉ PODEZDÍVKY
PODÉL CHODNÍKU V DÉLCE CCA 35 m

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ ZÍDKY
DÉLKY 8,70 m a BETONOVÝCH SILNIČNÍCH
OBRUB POLOŽENÝCH NA LEŽATO DÉLKY 5,0 m

PŘESAZENÍ STÁVAJÍCÍCH STROMKŮ (6x), PŘESNÉ
UMÍSTĚNÍ BUDE STANOVENO INVESTOREM AKCE

UKONČENÍ STÁV. CHODNÍKU A PŘEVEDENÍ CHODCŮ NA
PROTĚJŠÍ STRANU, KDE JE NAVRŽEN CHODNÍK V ŠÍŘCE 2,25 m

ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY
PRO 4x ODPADKOVÝ KONTEJNER 1100L

8x PODÉLNÉ PS:
2x PS 2,25 x 7,75 m
6x PS 2,25 x 6,75 m

ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY
PRO 2x ODPADKOVÝ KONTEJNER 1100L

ZAŘEZÁNÍ PRACOVNÍ SPÁRY V ASFALTOVÉM KRYTU
KOMUNIKACE, VÝŠKOVÉ A SKLONOVÉ NAVÁZÁNÍ

NAVÁZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
HMATOVÉ ÚPRAVY, tj. VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 400 mm, SIGNÁLNÍ PÁS ŠÍŘKY
800mm, ODSTUP MEZI SIGNÁLNÍM A VAROVNÝM PÁSEM  300 mm

2x PODÉLNÉ PS:
1x PS 2,25 x 7,75 m
1x PS 2,25 x 5,75 m

5x PODÉLNÉ PS:
1x PS 2,25 x 5,75 m
4x PS 2,25 x 6,00 m

PŘERUŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ Z DŮVODU STÁVAJÍCÍCH VJEZDŮ (2x) NA
PARCELU č. 1670, ZÁKAZ STÁNÍ VYZNAČEN VDZ č. "V12a - ŽLUTÁ KLIKATÁ
ČÁRA" DÉLKY 14,50 m Z DŮVODU MOŽNÉHO PARKOVÁNÍ MEZI VJEZDY

PŘERUŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ Z DŮVODU UMÍSTĚNÍ
STÁVAJÍCÍCH VJEZDŮ (2x) NA PARCELU č. 1668

CHODNÍK ZÁKLADNÍ ŠÍŘKY 2,00 m Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY,
ODDĚLEN OD PŘILEHLÝCH OBJEKTŮ / PLOTŮ PÁSEM ŠÍŘKY CCA
0,20-0,70 m (DLE MÍSTA), OBSYP KAČÍRKEM 8/16 TL. 200 mm

NOVÉ MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ DL. 4,65 m

NAVÁZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ VJEZDY /
VSTUPY DO AREÁLU ZŠ PETRIN

VÝŠKOVÉ, ŠÍŘKOVÉ NAVÁZÁNÍ NA
STÁVAJÍCÍ CHODNÍK ŠÍŘKY 2,50 m

KOLMÉ PS (VYHRAZENÉ PRO OSOBY
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU) :
1x PS 3,50 x 5,00 m

PŘERUŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ Z DŮVODU UMÍSTĚNÍ
STÁVAJÍCÍCH VJEZDŮ (2x) NA PARCELY č. 1680/1, 1670

KOLMÉ PS (VYHRAZENÉ PRO OSOBY
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU) :
1x PS 3,50 x 4,50 m

NAVÁZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK
Z BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY

NAVÁZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK
Z BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY

VYUŽITÍ VTOKU STÁVAJÍCÍ
UV PRO NOVOU UV5

ODSTRANĚNÍ UV

ODSTRANĚNÍ UV

ODSTRANĚNÍ UV

ODSTRANĚNÍ UV

ODSTRANĚNÍ UV

ODSTRANĚNÍ UV

VÝŠKOVÉ NAVÁZÁNÍ
NA STÁVAJÍCÍ VJEZD

VÝŠKOVÉ NAVÁZÁNÍ NA
STÁVAJÍCÍ VJEZD / GARÁŽ

PLASTOVÝ LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB
5000/130/100 mm DO LOŽE Z BETONU C20/25 XF3
S OPĚROU, TŘÍDY ÚNOSNOSTI B125 S LITINOVOU
MŘÍŽÍ, VYÚSTĚNÍ DO STÁV. BET. ŽLABOVEK

NAVÁZÁNÍ SNÍŽENÝM OBRUBNÍKEM VÝŠKY +0 mm
NA STÁV. BET. RAMPU - VJEZDU DO GARÁŽE

ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘEVÝŠENÍ BET. PALISÁDOU 110/600 mm,
VÝŠKY cca +60 až + 350 mm DO LOŽE Z BET. C20/25 XF3, V DÉLCE cca 3 m

NAVÁZÁNÍ NA SILNIČNÍ BET. PŘÍDLAŽBU
250/80 mm V DÉLCE cca 3,50 m

OPRAVA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PLOCHY ŠÍŘCE 2,50 m, PODÉL
STÁV. OBJEKTU BUDE PROVEDENO LEMOVÁNÍ SILNIČNÍ BET.
PŘÍDLAŽBOU ŠÍŘKY 0,25 m, DLE INVESTORA AKCE

VÝŠKOVÉ NAVÁZÁNÍ NA
STÁVAJÍCÍ VSTUP

PROSTOR ZA OBRUBNÍKEM -
NAVÁZÁNÍ ŘADOU Z ŽUL. KOSTEK 10/12

NAVÁZÁNÍ BET. DLAŽBY
CHODNÍKU NA STÁVAJÍCÍ VJEZD

ODSTUP NOVÉHO CHODNÍKU A STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY PRO SJEDNOCENÍ ŠÍŘKY
CHODNÍKU, ŠÍŘKA ODSTUPU CCA 0,20 - 0,70 m (DLE MÍSTA), VOLNÝ PROSTOR
ZA OBRUBOU OBSYPÁN KAČÍRKEM 8/16 TL. 200 mm, NA BUDOVY BUDE
OSAZENA DRENÁŽNÍ NOPOVÁ FÓLIE UKONČENA LIŠTOU NAD TERÉNEM

NAVÁZÁNÍ BET. DLAŽBY CHODNÍKU
NA STÁVAJÍCÍ VJEZDY / VSTUPY

NAVÁZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ VSTUP
SNÍŽENÝM OBRUBNÍKEM VÝŠKY +0 mm

OSAZENÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
NA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SVOD

STÁVAJÍCÍ 5x PE11 PRODLOUŽIT POMOCÍ 3x SYSPRO +
2x PE110. PŘECHOD Z PE NA SYSPRO OBETONOVAT

KŘÍŽENÍ OBRUB, VEDENÍ
OCHRÁNIT POMOCÍ 3x SYSPRO

KŘÍŽENÍ PARKOVACÍCH MÍST, VEDENÍ ODKOPAT A OCHRÁNIT
POMOCÍ 3x SYSPRO, SOUBĚŽNĚ ULOŽIT REZERVNÍ VEDENÍ 2x PE110

KŘÍŽENÍ KOMUNIKACE, VEDENÍ ODKOPAT
A OCHRÁNIT POMOCÍ 1x SYSPRO

KŘÍŽENÍ VJEZDU, VEDENÍ ODKOPAT
A OCHRÁNIT POMOCÍ 3x SYSPRO

KŘÍŽENÍ VJEZDU, VEDENÍ ODKOPAT A OCHRÁNIT POMOCÍ
3x SYSPRO, PŘECHOD Z PE NA SYSPRO OBETONOVAT

VÝMĚNA PŘÍPOJKY VODOVODU DO
BUDOVY ZŠ, PE d110 DL. 23,0 m

VÝMĚNA PŘÍPOJKY VODOVODU DO
TĚLOCVIČNY ZŠ, PE d32 DL. 8,50 m

SCHEMATICKÝ ZÁKRES ÚPRAV NA STÁVAJÍCÍM
VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, REALIZACI BUDOU
PROVÁDĚT TS BRUNTÁL SOUBĚŽNĚ S TOUTO AKCÍ

- IP12 s textem: RÉSERVE 3x
- E12 s textem: "PO-PÁ od 6.00 – do
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POZNÁMKY:
POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH JEJICH SPRÁVCI.
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ SÍTĚ VYTYČIT, VYZNAČIT A POPŘÍPADĚ OCHRÁNIT DLE VYJÁDŘENÍ
SPRÁVCŮ.

PRO VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY LZE POUŽÍT POUZE MATERIÁL S CERTIFIKACÍ TN TZÚS 12.03.04. DLAŽBA POUŽITÁ PRO
VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY NESMÍ BÝT NA STAVBĚ POUŽITA K JINÉMU ÚČELU. VŠECHNY ÚPRAVY PRO OSOBY S
OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB.

LEGENDA:

LEGENDA NOVÝCH:

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - STÁVAJÍCÍ:
HRANICE PARCEL

HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
PARCELNÍ ČÍSLO657

PLOT

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SLOUPY VO

ŠACHTA, VPUSŤ
SLOUPY ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

KEŘE, STROMY; PAŘEZY

BRÁNY A BRANKY

PLYNOVOD NTL, GasNet

ORIENTAČNÍ SLOUPEK PLYNU

PLYNOVOD STL, GasNet

SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ (SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ), MX-NET

SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ (METALICKÉ A OPTICKÉ
VEDENÍ), CETIN

NN PODZEMNÍ, ČEZ DISTRIBUCE
VN PODZEMNÍ, ČEZ DISTRIBUCE

SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ (OPTICKÉ VEDENÍ), ČRA
SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ (KOMUNIKAČNÍ A DATOVÉ
SÍTĚ), BARON PC

SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ - NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ,
CETIN

NN PODZEMNÍ, CETIN
TEPLOVOD, TEPLO BRUNTÁL
SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ - KOMUNIKAČNÍ KABEL, TEPLO BRUNTÁL
VO PODZEMNÍ, TS BRUNTÁL
VODOVOD, VAK BRUNTÁL

JEDNOTNÁ KANALIZACE, VAK BRUNTÁL
DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKY, VAK BRUNTÁL

VNITŘNÍ KRESBA KATASTRU

ŠOUPĚ, HYDRANT

VODOVOD, SLADOVNA BRUNTÁL - ORIENTAČNÍ POLOHALEGENDA NOVÝCH:

C.3.2

C. Situační výkresy

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
SO101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY (VČ. ODVODNĚNÍ)
SO401 - PŘELOŽKA KABELŮ SPOL. CETIN

KOMUNIKACE - ASFALT
CHODNÍK - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm, ŠEDÁ

PARKOVACÍ STÁNÍ A POJÍŽDĚNÁ DLAŽBA = BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm, ŠEDÁ;
CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY = BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA (HL6 ŠEDÁ, ČERNÁ)
CHODNÍK - VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - BET. HMATNÁ
DLAŽBA TL. 60-80 mm V KONTRASTNÍ BARVĚ, ČERVENÁ

NOVÉ VDZ BÍLÁ (V10a, V10d, V10f, V15)  /  ŽLUTÁ (V12a)

ODDĚLĚNÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ - V PROSTORU NOVÉ
DLAŽBY, BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ, TL. 80 mm

ZELEŇ

CHODNÍK - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm (HL6 ŠEDÁ, ČERNÁ)

KAČÍREK

CHODNÍKOVÁ BETONOVÁ OBRUBA 80/200
SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA SNÍŽENÁ 150/150

ZAŘEZÁNÍ PRACOVNÍ SPÁRY
OBVOD STAVBY
OSA KOMUNIKACE

SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA 150/250

PŘÍPOJKY DK - POTRUBÍ DN160-200 PVC KG SN8

ULIČNÍ VPUSTI

PODZEMNÍ KABEL VO + SLOUP VO (NENÍ SOUČÁSTÍ PD,

UV1

IP10a IP11aP STÁVAJÍCÍ SDZ / NOVÉ SDZ

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ / ŠOUPAT / HYDRANTŮ

SO401 - PŘELOŽKA KABELU SPOL. CETIN
SO401 - DOPLNĚNÍ CHRÁNIČEK SPOL. CETIN

CHRÁNIČKA KOPOFLEX DN110

DRENÁŽNÍ PERFOROVANÁ TRUBKA DN100

SILNIČNÍ BET. PŘÍDLAŽBA 250/80

VÝMĚNA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY ZŠ, POTRUBÍ PE 

BUDE PROVÁDĚNO V RÁMCI STAVBY - TS BRUNTÁL




